
Características
Aplicaciones en oficinas, hoteles, comercios

Driver y led de alta calidad

Protección contra cortocircuitos

Encendido instantáneo

No parpadea, no emite ruido

Orientable sobre dos ejes

Instalación: empotrado

IP20 RoHs

Foco de techo LED

Especificaciones técnicas
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Clasificación energética A+

Uso Interiores, comercios, hoteles.

Orientable sobre 2 ejes

Temperatura de operación -20°C - +40°C -20°C - +40°C

Certificación CE, RoHS CE, RoHS

Grado de protección IP20 IP20

Dimensiones Ø160x109mm. Empotrado en Ø130-140mm

Vida 50000h 50000h

Materiales Aluminio Aluminio 

CRI >80 >80

Tª de Color 3000-3500K, 4000-4500K o 5500-6000K

Ángulo de luz 45° 45°

Conexión Bornes (driver incluido)

Tipo de LED Philips o Bridgelux Philips o Bridgelux

Alimentación 85-250V 85-250V

Eficiencia led / luminaria 124-150lm/W /  99-120lm/W 124-150lm/W  /  99-120lm/W

Flujo lumínico 1980-2400lm 2970-3600lm

Factor de Potencia >0.95 >0.96

FT
E3-2

0-4
5-4

-D
-2

30

FT
E3-3

0-4
5-4

-D
-2

30

Potencia LED 20W 30W
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Dimensiones

Curva fotométrica
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Foco de techo LED
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Características
Aplicaciones en oficinas, hoteles, etc.

Driver y led de alta calidad

Posibilidad de regulación

Protección contra cortocircuitos

Encendido instantáneo

No parpadea, no emite ruido

Instalación: empotrado

Varias dimensiones de empotrado

IP22 RoHs

Downlight LED

Especificaciones técnicas

FT
E6/8

-1
5-1

20--D
-2

30

FT
E6/8

-2
0-1

20--D
-2

30

FT
E6/8

-3
0-1

20--D
-2

30

Dimensiones de agujero
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Opcional Posibilidad de regulación

Clasificación energética A+

Certificación CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS

Uso Interiores, oficinas, comercios, hospitales, hoteles.

Grado de protección IP22 IP22 IP22

Temperatura de operación -20°C - +40°C -20°C - +40°C -20°C - +40°C

Dimensiones Ø190x80mm, Ø230x100mm o Ø248x100mm

Ø150mm, Ø200mm o Ø228mm

Vida 50000h 50000h 50000h

CRI >80 >80 >80

Materiales Aluminio y PC Aluminio y PC Aluminio y PC

Tª de Color 3000-3500K, 4000-4500K o 5500-6000K

Ángulo de luz 120° 120° 120°

Conexión Bornes (driver incluido)

Tipo de LED Epistar Bridgelux Bridgelux

Eficiencia lumínica 88lm/W 96lm/W 96lm/W

Alimentación 85-250V 85-250V 85-250V

Factor de Potencia >0.95 >0.95 >0.95

Flujo lumínico 1320lm 1920lm 2880lm

Potencia 15W 20W 30W
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Características
Aplicaciones en comercios, hoteles, etc.

Driver y led de alta calidad

Protección contra cortocircuitos

Encendido instantáneo

No parpadea, no emite ruido

Instalación: precisa de carril de conexión

IP20 RoHs

Foco de carril LED

Especificaciones técnicas
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Certificación CE, RoHS CE, RoHS

Uso Interiores, comercios, hoteles.

Clasificación energética A+

Grado de protección IP20 IP20

Materiales Aluminio Aluminio 

Temperatura de operación -20°C - +40°C -20°C - +40°C

Dimensiones Ø95x221mm + 168x90x45mm

Vida 50000h 50000h

Ángulo de luz 45° 45°

CRI >80 >80

Tª de Color 3000-3500K, 4000-4500K o 5500-6000K

Eficiencia lumínica 96lm/W 96lm/W

Alimentación 85-250V 85-250V

Conexión Carril de conexión

Tipo de LED Sharp Sharp

Factor de Potencia >0.95 >0.95

Flujo lumínico 1920lm 2880lm

FC
R-2

0-4
5--C

R-2
30

FC
R-3

0-4
5---

CR-2
30

Potencia 20W 30W
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Dimensiones

Curva fotométrica
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Foco de carril LED
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Características
Aplicaciones en comercios, hoteles, etc.

Driver y led de alta calidad

Protección contra cortocircuitos

Encendido instantáneo

No parpadea, no emite ruido

Instalación: empotrado

IP42 RoHs

Especificaciones técnicas
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Certificación CE, RoHS CE, RoHS

Uso Interiores,  comercios, hoteles.

Clasificación energética A+

Vida 50000h 50000h

Grado de protección IP42 IP42

Temperatura de operación -20°C - +40°C -20°C - +40°C

Dimensiones

195x195x65mm. 

Empotrado en 170x170mm

Materiales Aluminio Aluminio 

Tª de Color / CRI 5500-6000K / CRI>80

Ángulo de luz 120° 120°

Conexión Bornes (regleta)

Tipo de LED Samsung Samsung

Eficiencia lumínica 85lm/W 84lm/W

Alimentación 85-250V 85-250V

Factor de Potencia >0.95 >0.95

Flujo lumínico 1700lm 2500lm

Foco cuadrado LED

FTE-20-120-5-D-230 FTE-30-120-5-D-230
Potencia 20W 30W
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Distribución lumínica
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Foco cuadrado LED
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Características
Aplicaciones en comercios, etc.

Driver y led de alta calidad

Protección contra cortocircuitos

Encendido instantáneo

No parpadea, no emite ruido

Instalación: empotrado

IP42 RoHs

Especificaciones técnicas
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Certificación CE, RoHS CE, RoHS

Uso Interiores, oficinas, comercios, hoteles.

Clasificación energética A+

Vida 50000h 50000h

Grado de protección IP42 IP42

Temperatura de operación -20°C - +40°C -20°C - +40°C

Dimensiones 230x145x103mm. Empotrado en 223x130mm

CRI >80 >80

Materiales Aluminio Aluminio 

Tª de Color 2800-3000K, 4000-4500K o 5500-6000K

Ángulo de luz 120° 120°

Conexión Bornes (regleta)

Tipo de LED Samsung Samsung

Eficiencia lumínica 86lm/W 87lm/W

Alimentación 85-250V 85-250V

Factor de Potencia >0.95 >0.95

Flujo lumínico 2400lm 3300lm

Foco orientable LED

FTE-28-120-2/4/5-D-230 FTE-38-120-2/4/5-D-230
Potencia 28W 38W
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Dimensiones

Distribución lumínica
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Foco orientable LED
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Características
Aplicaciones en oficinas, hoteles, comercios

Driver y led de alta calidad

Protección contra cortocircuitos

Encendido instantáneo

No parpadea, no emite ruido

Orientable sobre dos ejes

Instalación: empotrado

IP20 RoHs

Foco de techo acodado LED

Especificaciones técnicas
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Clasificación energética A+

Uso Interiores, comercios, hoteles.

Orientable sobre 2 ejes

Temperatura de operación -20°C - +40°C -20°C - +40°C

Certificación CE, RoHS CE, RoHS

Grado de protección IP20 IP20

Dimensiones Ø195x152mm. Empotrado en 185mm

Vida 50000h 50000h

Materiales Aluminio Aluminio 

CRI >80 >80

Tª de Color 3000-3500K, 4000-4500K o 5500-6000K

Ángulo de luz 55° 55°

Conexión Bornes (driver externo incluido)

Tipo de LED Bridgelux Bridgelux

Alimentación 85-250V 85-250V

Eficiencia led / luminaria 124-150lm/W /  99-120lm/W 124-150lm/W  /  99-120lm/W

Flujo lumínico 1980-2400lm 2970-3600lm

Factor de Potencia >0.95 >0.96

FT
EC2-2

0-5
5-4

-D
-2

30

FT
EC2-3

0-5
5-4

-D
-2

30

Potencia LED 20W 30W
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Dimensiones

Curva fotométrica
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Foco de techo acodado LED

mailto:info@edeled.com
http://www.edeled.com/


Características
LED Bridgelux, Driver MeanWell

Protección contra cortocircuitos

Encendido instantáneo

No parpadea, no emite ruido

Posibilidad de regulacion 1-10V

IP53 RoHs A++

Especificaciones técnicas
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Opcional Posibilidad de regulación 1-10V

Certificación CE, RoHS

Uso

Iluminación industrial de locales, sustituye lámparas de vapor de alta 

presión de sodio de más de 200W

Clasificación energética A++

Dimensiones /Peso Ø370x445mm  / Ø440x375mm /6,3kg

Vida útil media LM70 >50000h

Grado de protección IP53

Temperatura de operación -20°C - +40°C

Eficacia módulo LED 170lm/W

Flujo lumínico total (±10%) 14260lm  (155lm/W)

Ángulo de luz 120° o 60°

Tª Color / CRI 5000K   CRI  >70

Materiales Aluminio

Alimentación 85-250V AC. Driver Meanwell

Conexión Bornes

LED Vero 29 Bridgelux

Factor de Potencia >0.95

Campana LED 100W

HB-100-120/60-5-X-230

Potencia Total / LED 100W / 92W
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Medidas

A Ø370mm A Ø440mm

B 445mm B 375mm

C 190mm C 120mm

D 100mm D 100mm

E 240mm E 240mm

Curva fotométrica
60°

120°
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Campana LED 100W
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Características
LED Bridgelux, Driver MeanWell

Protección contra cortocircuitos

Encendido instantáneo

No parpadea, no emite ruido

Posibilidad de regulacion 1-10V

IP53 RoHs A++

Especificaciones técnicas
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Dimensiones /Peso Ø420x596mm  / Ø500x450mm / 10kg

Vida útil media LM70 >50000h

Grado de protección IP53

Certificación CE, RoHS

Uso

Iluminación industrial de locales, sustituye lámparas de vapor de alta 

presión de sodio de más de 300W

Clasificación energética A++

Opcional Posibilidad de regulación 1-10V

Tª Color / CRI 5000K   CRI  >70

Materiales Aluminio

Temperatura de operación -20°C - +40°C

Eficacia módulo LED 170lm/W

Flujo lumínico total (±10%) 22100lm  (155lm/W)

Ángulo de luz 120° o 60°

Alimentación 85-250V AC. Driver Meanwell ELG IP67

Conexión Bornes

LED Vero 29 Bridgelux

Factor de Potencia >0.95

Campana LED 150W BL

HB-150-120/60-5-X-230

Potencia Total / LED 155W / 143W
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Medidas

Curva fotométrica
60°

120°
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Campana LED 150W BL
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Características
LED Bridgelux, Driver MeanWell

Protección contra cortocircuitos

Encendido instantáneo

No parpadea, no emite ruido

Posibilidad de regulacion 1-10V

IP53 RoHs A++

Especificaciones técnicas
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Dimensiones /Peso Ø420x667mm  / Ø500x521mm / 10kg

Vida útil media LM70 >50000h

Grado de protección IP53

Certificación CE, RoHS

Uso

Iluminación industrial de locales, sustituye lámparas de vapor de alta 

presión de sodio de más de 300W

Clasificación energética A++

Opcional Posibilidad de regulación 1-10V

Tª Color / CRI 5000K   CRI  >70

Materiales Aluminio

Temperatura de operación -20°C - +40°C

Eficacia módulo LED 170lm/W

Flujo lumínico total (±10%) 25575lm  (155lm/W)

Ángulo de luz 120° o 60°

Alimentación 85-250V AC. Driver Meanwell

Conexión Bornes

LED Vero 29 Bridgelux

Factor de Potencia >0.95

Campana LED 170W BL

HB-170-120/60-5-X-230

Potencia Total / LED 178W / 165W
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Medidas

Curva fotométrica
60°

120°
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Campana LED 170W BL
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Características
Encendido instantáneo

No parpadea, no emite ruido

Alimentación 12 o 24V DC

Precisa de Driver para alimentación

Posibilidad de regulación

Tipos: IP65, IP33, RGB y para perfiles

RoHs

Cintas LED

Especificaciones técnicas

Materiales

Uso
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Rótulos, perfiles, decorativo

Recubrimiento silicona, cinta adhesiva posterior

Grado de protección IP65

Certificación CE - RoHS

Dimensiones

Ancho 12,5 mm

Espesor 5mm

Corte 100mm

Ancho 12,5 mm

Espesor 5mm

Corte 100mm

Ancho 12,5 mm

Espesor 5mm

Corte 50mm

Vida 50000h

CRI >80 >80 >80

Temperatura de operación -20°C -  +40°C

Tª de Color 3000-3500K 6000K 3500K/6000K

Ángulo de luz 120° 120° 120°

Conexión Regleta

Nº de LED 30leds/m 30leds/m 60leds/m

Eficiencia lumínica 67lm/W 67lm/W 67lm/W

Alimentación DC 24V (Necesita Driver)

Flujo lumínico 480lm/m 580lm/m 880lm/m

Potencia rollo 5m 36W 43W 72W

CF-
36-1

20-5
-x

-2
4-6

5

CF-
43-1

20-5
-x

-1
2-6

5

CF-
72-1

20-3
/5

-x
-1

2-6
5

Potencia 7,2W/m 8,6W/m 14,4W/m
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Cintas LED

Especificaciones técnicas

Materiales

Uso
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Rótulos, perfiles, decorativo

Recubrimiento silicona Sin recubrimiento

Grado de protección IP65 IP33 (interiores)

Vida 50000h

Certificación CE - RoHS

Temperatura de operación -20°C -  +40°C

Dimensiones

Ancho 17,5 mm

Espesor 5mm

Corte 50mm

Ancho 8 mm

Espesor 3mm

Corte 50mm

Ancho 10 mm

Espesor 3mm

Corte 50mm

CRI >80 >80 >80

Ángulo de luz 120° 120° 120°

Nº de LED 240leds/m 60leds/m 168leds/m

Tª de Color 3000K/6000K 3000-3500K 3000K/4000K/6000K

Conexión Regleta

Eficiencia lumínica 67lm/W 67lm/W 100lm/W

Alimentación DC 24V (Necesita Driver) DC 12V (Necesita driver) DC 24V (Necesita Driver)

Potencia rollo 5m 96W 24W 85W

Flujo lumínico 1280lm/m 320lm/m 1700lm/m

Potencia 19,3W/m 4,8W/m 17W/m

CF-
96-1

20-3
/5

-x
-2

4-6
5

CF-
24-1

20-3
-x

-1
2-3

3

CF-
85-1

20-3
-x

-2
4-3

3
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Cintas LED

Especificaciones técnicas

Materiales

Uso Rótulos, perfiles, decorativo
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Certificación CE - RoHS

Vida 50000h

Sin recubrimiento

Grado de protección IP67 nano

Temperatura de operación -20°C -  +40°C

Dimensiones

Ancho 8 mm

Espesor 1,5mm

Corte 50mm

Ángulo de luz 120°

CRI >80

Nº de LED 98leds/m

Tª de Color 6000K

Alimentación DC 24V (Necesita Driver)

Conexión Regleta

Flujo lumínico 1000lm/m

Eficiencia lumínica 100lm/W

Potencia 10W/m

Potencia rollo 5m 50W

CFN
-5

0-1
20-6

-X
-2

4-6
8
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Especificaciones técnicas

Materiales

Uso
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Rótulos, perfiles, decorativo

Vida 50000h

Sin recubrimiento

Grado de protección IP33

Certificación CE - RoHS

CRI >80

Temperatura de operación -20°C -  +40°C

Dimensiones

Ancho 19 mm

Espesor 2mm

Corte 83mm

Ancho 36 mm

Espesor 2mm

Corte 100mm

Tª de Color 3000K/4000K/6000K

Ángulo de luz 120°

Conexión Regleta

Nº de LED 252leds/m 280leds/m

Eficiencia lumínica 100lm/W 100lm/W

Alimentación DC 24V (Necesita Driver)

Potencia rollo 2,5m 60W 65W

Flujo lumínico 2400lm/m 2600lm/m

Cintas perfiles LED

Potencia 24W/m 26W/m 

Cintas LED
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Cintas LED RGB

Especificaciones técnicas

Materiales

Uso
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Recubrimiento silicona

Grado de protección IP65

Certificación CE - RoHS

Rótulos, perfiles, decorativo

Dimensiones

Ancho 20 mm

Espesor 3mm

Corte 80mm

Ancho 20 mm

Espesor 3mm

Corte 80mm

Vida 50000h

CRI - -

Temperatura de operación -20°C -  +40°C

Tª de Color RGB

Ángulo de luz 120°

Alimentación DC 12V (Necesita Driver)

Conexión Regleta

Nº de LED 30leds/m 60leds/m

Flujo lumínico - -

Eficiencia lumínica - -

Potencia 7,2W/m 14,4W/m

Potencia rollo 5m 36W 72W

CF-
36-1

20-C
-X

-1
2-6

5

CF-
72-1

20-C
-X

-1
2-6

5
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8,6W/m 7,2W/m

43W 36W

580lm/m 480lm/m

67lm/W 67lm/W

30leds/m 30leds/m

3000-3500K 3000-3500K

Rótulos, perfiles, decorativo

Recubrimiento silicona

IP65

50000h

CE - RoHS

-40°C -  +80°C

Ancho 12,5 mm

Espesor 5mm

Corte 100mm

Ancho 12,5 mm

Espesor 5mm

Corte 100mm

120°

>80

DC 24V (Driver)

Regleta

CF-
36-1

20-3
-x

-1
2-6

5

CF-
43-1

20-5
-x

-2
4-6

5



Características
Aplicaciones en oficinas, hoteles, etc.

Driver y led de alta calidad

Protección contra cortocircuitos

Encendido instantáneo

No parpadea, no emite ruido

Instalación: empotrado

IP20 RoHs

Downlight LED

Especificaciones técnicas

info@edeled.com www.edeled.com INECA COMMUTATORS S.L. 1

Uso Interiores, oficinas, comercios, hoteles.

Clasificación energética A+

Grado de protección IP20 IP20

Certificación CE, RoHS CE, RoHS

Dimensiones Ø225x129mm. Empotrado en Ø210mm

Vida 50000h 50000h

Materiales Aluminio Aluminio 

Temperatura de operación -20°C - +40°C -20°C - +40°C

Ángulo de luz 60° 60°

CRI >80 >80

Conexión Bornes (driver incluido)

Tipo de LED Philips o Bridgelux

Tª de Color 3000-3500K, 4000-4500K o 5500-6000K

Eficiencia led / luminaria 124-150lm/W /  99-120lm/W 124-150lm/W  /  99-120lm/W

Alimentación 85-250V 85-250V

Factor de Potencia >0.95 >0.95

Flujo lumínico 1980-2400lm 2970-3600lm

FT
E8-2

0-6
0-5

-D
-2

30

FT
E8-3

0-6
0-5

-D
-2

30

Potencia 20W 30W
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Dimensiones

Curva fotométrica
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Downlight LED
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Características
Perfil de 1,2m empotrable o suspendido

Aplicaciones en comercios, hoteles, etc.

Longitud a medida

Driver y led de alta calidad

Protección contra cortocircuitos

Encendido instantáneo

No parpadea, no emite ruido

IP43 RoHs

Perfil LED

Especificaciones técnicas

*Agujero para empotrar: 42x1185mm
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Clasificación energética A+

Certificación CE, RoHS CE, RoHS

Uso Interiores, iluminación general de oficinas, comercios, hoteles. 

Iluminación decorativa.

Instalación Suspendido Empotrable*

Vida 50000h 50000h

Grado de protección IP43 IP43

Dimensiones 50x50x1215mm 49x32(47)x1190mm*

Ángulo de luz 120° 120°

CRI >80 >80

Materiales Aluminio y Policarbonato

Temperatura de operación -20°C - +40°C -20°C - +40°C

Tª de Color 3000-3500K, 4000-4500K o 5500-6000K

Eficiencia lumínica luminaria 87lm/W 82lm/W

Alimentación 85-250V 85-250V

Conexión Bornes 

Número de LED 336 302

Factor de Potencia >0.95 >0.95

Flujo lumínico 2880lm 2400lm

PLC
-3

3-1
20--X

-2
30

PLE
-2

9-1
20---

X-2
30

Potencia 33W 29W
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Distribución lumínica PLC-33 Dimensiones perfil PLC

Distribución lumínica PLE-29 Dimensiones perfil PLE
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Perfil LED
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Características
LED Bridgelux Vero, FA MeanWell

Protección contra cortocircuitos

Encendido instantáneo

No parpadea, no emite ruido

Protección para uso en exteriores.

IP65 RoHs

Especificaciones técnicas
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Uso Iluminación de exteriores, carteles, edificios, etc.

Clasificación energética A+

Vida 50000h

Grado de protección IP65

Certificación CE, RoHS

Materiales Aluminio anodizado resistente a la corrosión

Temperatura de operación -20°C - +40°C

Dimensiones /Peso 250x309x180mm

Tª Color / CRI 3000K /4000K/ 5000K   CRI  >70

Flujo lumínico 14080lm

Alimentación 85-250V AC. FA Meanwell

Conexión Bornes

LED  Bridgelux Vero 29

Ángulo de luz 100°

Factor de Potencia >0.95

Proyector LED

PYE2-100-100-6-X-230-BL

Potencia LED 100W
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Características
Diseño profesional

Led Bridgelux Vero, FA MeanWell

Producción nacional

Protección contra cortocircuitos

Encendido instantáneo

No parpadea, no emite ruido

Protección para uso en exteriores.

IP65 RoHs

Especificaciones técnicas
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Vida 50000h

Grado de protección IP65

Certificación CE, RoHS

Uso Iluminación de exteriores, carteles, edificios, etc.

Clasificación energética A+

Materiales Aluminio anodizado resistente a la corrosión

Temperatura de operación -20°C - +40°C

Dimensiones /Peso 340x395x187mm

Tª Color / CRI 5000K   CRI  >70

Flujo lumínico 22815lm

Alimentación 85-250V AC. FA Meanwell

Conexión Bornes

LED 4x Led Bridgelux Vero

Ángulo de luz 110°

Factor de Potencia >0.95

Proyector LED

PYE2-200-110-6-X-230

Potencia LED / Total 195W / 200W
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Medidas

Proyector LED

Distribución lumínica
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Características
LED Bridgelux Vero18, FA MeanWell

Protección contra cortocircuitos

Encendido instantáneo

No parpadea, no emite ruido

Protección para uso en exteriores.

Ensamblado nacional

IP65 RoHs

Especificaciones técnicas
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Uso

Iluminación de exteriores, carteles, edificios, jardines, pistas 

deportivas, etc.

Clasificación energética A+

Vida 50000h

Grado de protección IP65

Certificación CE, RoHS

Materiales Aluminio y vidrio templado

Temperatura de operación -20°C - +40°C

Dimensiones /Peso 450x310x205mm

Tª Color / CRI 5000K   CRI  >70

Flujo lumínico LED / Luminaria 26400lm   / 21120lm

Alimentación 85-250V AC. FA Meanwell

Conexión Bornes

LED 3x55W Bridgelux Vero 18

Ángulo de luz Lentes Ledil 55°

Factor de Potencia >0.95

Proyector LED

PYE-170-55-6-X-230-B

Potencia LED / Total 150W / 165W
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Curva fotométrica
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Proyector LED
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Características
Aplicaciones comercios, escaparates, etc.

Driver y led de alta calidad

Protección contra cortocircuitos

Encendido instantáneo

No parpadea, no emite ruido

Instalación: precisa de carril de conexión

IP22 RoHs

Especificaciones técnicas
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Uso Interiores, comercios, hoteles.

Clasificación energética A+

Dimensiones 300x120x45mm

Vida 50000h

Certificación CE, RoHS

Grado de protección IP22

CRI >80

Ángulo de luz 30°

Temperatura de operación -20°C - +40°C

Materiales Aluminio 

Tª de Color 4000K

Alimentación 200-240V

Conexión Carril de 3 encendidos

Tipo de LED Cree

Factor de Potencia >0.95

Eficiencia lumínica 96lm/W

Flujo lumínico 2400lm

Foco de carril LED

FCR5-25-30-4-X-230
Potencia 25W
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Otras vistas

Distribución lumínica

Dimensiones
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Foco de carril LED

mailto:info@edeled.com
http://www.edeled.com/


Características
Aplicaciones en oficinas, hoteles, etc.

Sustituye tubos fluorescentes

Protección contra cortocircuitos

Encendido instantáneo

No parpadea, no emite ruido

Diferentes tipos de pantallas

IP41 RoHs

Tubo LED

Especificaciones técnicas

T83-0
6-1

0-1
20--2

30

T83-0
9-1

3-1
20--2

30

T83-1
2-1

8-1
20--2

30

T83-1
5-2

2-1
20--2

30
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CE, RoHS

Opcional Diferentes tipos de pantalla

Clasificación energética A+

Uso Sustitución de fluorescentes, iluminación general 

Vida 50000h 50000h 50000h 50000h

Grado de protección IP41 IP41 IP41 IP41

Certificación CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS

Temperatura de operación -20°C - +40°C -20°C - +40°C -20°C - +40°C -20°C - +40°C

Dimensiones Ø28x600mm Ø28x900mm Ø28x1200mm Ø28x1500mm

CRI >80 >80 >80 >80

Materiales Aluminio y PC Aluminio y PC Aluminio y PC Aluminio y PC

Tª de Color 4000-4500K o 6000-6500K

Ángulo de luz 120° 120° 120° 120°

Conexión G13 G13 G13 G13

Tipo de LED Bridgelux Bridgelux Bridgelux Bridgelux

Eficiencia lumínica 96lm/W 100lm/W 97lm/W 97lm/W

Alimentación 85-250V 85-250V 85-250V 85-250V

Factor de Potencia >0.95 >0.95 >0.95 >0.95

Flujo lumínico 960lm 1300lm 1750lm 2150lm

Potencia 9 13 18 22
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Características
Aplicaciones en comercios, hoteles, etc.

Protección contra cortocircuitos

Encendido instantáneo

No parpadea, no emite ruido

Posibilidad de colgar o superponer en techo

IP44 RoHs

Panel lineal LED

Especificaciones técnicas
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Uso Interiores, oficinas, comercios, hoteles.

Clasificación energética A+

Grado de protección IP44 IP44

Certificación CE, RoHS CE, RoHS

Dimensiones 600x80x20mm 1200x80x20mm

Vida 50000h 50000h

Materiales Aluminio Aluminio 

Temperatura de operación -20°C - +40°C -20°C - +40°C

Ángulo de luz 120° 120°

CRI >80 >80

Conexión Regleta Regleta 

Tª de Color Neutro 4000-4500K CRI>80 Neutro 4000-4500K CRI>80

Eficiencia lumínica 71lm/W 71lm/W

Alimentación 85-250V 85-250V

Factor de Potencia >0.95 >0.95

Flujo lumínico 710lm 1420lm

PANL6
-1

0-1
20-4

-X
-2

30

PANL1
2-2

0-1
20-4

-X
-2

30

Potencia 10W 20W
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Distribución lumínica
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Panel lineal LED

mailto:info@edeled.com
http://www.edeled.com/


Características
Combina funcionalidad y diseño

Aplicaciones en oficinas, hoteles, etc.

Posibilidad de regulación (opcional)

Protección contra cortocircuitos

Encendido instantáneo

No parpadea, no emite ruido

Instalación: empotrado o suspendido

IP22 RoHs

Especificaciones técnicas
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Opcional Posibilidad de regulación

Clasificación energética A+

Grado de protección IP22

Certificación CE, RoHS

Uso Interiores, oficinas, comercios, hospitales, hoteles.

Dimensiones 300x300x12mm

Montaje Empotrado (opcional: suspendido)

Vida útil 50000h

CRI >80°

Materiales Aluminio y PMMA

Temperatura de operación -20°C - +40°C

Driver Incluido. 24-48V 600mA (sin flicker)

Tª de Color 6000-6500K

Ángulo de luz 120°

Flujo lumínico 1900lm

Eficiencia lumínica 90-120lm/W

Alimentación 90-265V AC, 50/60Hz

Factor de Potencia >0.9

Panel LED

PAN33-19-120-5-D-230

Potencia total 21W
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Características
Combina funcionalidad y diseño

Aplicaciones en oficinas, hoteles, etc.

Posibilidad de regulación

Protección contra cortocircuitos

Encendido instantáneo

No parpadea, no emite ruido

Instalación: empotrado o suspendido

IP22 RoHs

Especificaciones técnicas
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Opcional Posibilidad de regulación

Clasificación energética A+

Grado de protección IP22

Certificación CE, RoHS

Uso Interiores, oficinas, comercios, hospitales, hoteles.

Temperatura de operación -20°C - +40°C

Dimensiones 600x600x12mm

Vida 50000h

Ángulo de luz 140°

CRI >80

Materiales Aluminio y PMMA

Conexión Jack (driver incluido)

Tipo de LED Epistar

Tª de Color 4000-4500K o 6000-6500K

Flujo lumínico 3770lm

Eficiencia lumínica 86lm/W

Alimentación 85-250V

Factor de Potencia >0.95

Panel LED

PAN66-45-120--D-230

Potencia 44W
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Características
Perfil de 2m superpuesto

Aplicaciones en comercios, hoteles, etc.

Longitud a medida

Driver y led de alta calidad

Protección contra cortocircuitos

Encendido instantáneo

No parpadea, no emite ruido

IP22 RoHs

Especificaciones técnicas
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Instalación Suspendido, superpuesto con grapas

Clasificación energética A+

Grado de protección IP22

Certificación CE, RoHS

Uso Interiores, iluminación general de oficinas, comercios, hoteles. 

Iluminación decorativa.

Temperatura de operación -20°C - +40°C

Dimensiones 12x16mm x L (según se requiera)

Vida 50000h

Ángulo de luz 120° (30°-60°)

CRI >80

Materiales Aluminio y Policarbonato

Tª de Color 3000-3500K, 4000-4500K o 5500-6000K

Flujo lumínico 1280-1440lm

Eficiencia lumínica 85lm/W

Alimentación 85-250V

Conexión Bornes 

Número de LED

Factor de Potencia >0.95

Perfil LED

PLC-17-120--X-230
Potencia 17W /m
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Distribución lumínica PLC1-17 Dimensiones perfil PLC1
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Perfil LED
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